
LIMBA
APPARECCHI A SOSPENSIONE

LIMBA - Lampada a sospensione per 

un'illuminazione d'accento professionale dal 

design vintage. Il paralume in alluminio è 

colorato all'esterno e bianco all'interno come 

standard e un cavo in tessuto sottolinea

l'aspetto di alta qualità. Questo fa di LIMBA 

un'attrazione decorativa. Su richiesta sono

disponibili combinazioni di colori individuali.

Applicazioni ideali
Un elemento decorativo che completa il design del 
negozio Il look vintage incontra la tecnologia
moderna

Stile individuale
La scelta dei colori dei cavi e delle tonalità consente
di creare uno schema cromatico personale: 
progettate il vostro LIMBA con lo Style Generator).

Ampia gamma di LED
Ampia scelta tra tecnologia LED professionale e 
lampade a filamento per attacchi E27

Alta qualità della luce
Anello in acrilico opalino per un perfetto controllo
dell'abbagliamento e un effetto a lunga distanza

Sostituzione rapida del riflettore
Cinque angoli di emissione per un'illuminazione
ottimale del prodotto



Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Alle Maße in mm · LED
Lebensdauerangaben: L80/B10 bei Umgebungstemperatur (ta) 25°C. Bemessungslebensdauer 50.000 h. Min CRI Ra: >80 / >90 ·
Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen · Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor ·
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Tipo di apparecchio Apparecchio a sospensione

Campo di applicazione Illuminazione decorativa

Campo d'azione Rigido

Fissaggio Binario conduttore 3P, struttura, installazione

Lunghezza del pendolo 1.500 mm, 3.000 mm 

Tecnologia di illuminazione LED, LED IQ DALI, LED IQ BLE, E27

Angolo del fascio luminoso Spot, Medium Flood, Flood, Wide Flood, Very Wide Flood

LED Classe di flusso luminoso 1500 lm - 5000 lm

Colore chiaro CRI 80 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K

Colore chiaro CRI 90
3100 K - Brilliant Colour, 3200 K - Efficient White, 

4000 K - Efficient Cool 

Colore chiaro Food 2700 K - Brilliant Food, Meat, Meat + Fish 

Unità di alimentazione Driver integrato

Colore chiaro

RAL 9005 nero intenso

RAL 9016 bianco traffico 

Colori speciali su richiesta

Superficie struttura verniciata a polvere

Tensione nominale 220 - 240 V, 50/60Hz

Peso ca. 4,4 kg

Marchio di prova
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LIMBA

www.oktalite.com/limba

Tutti idati tecnic, pesi e misure sono stati redatti con la missima cura. Salvo errori. Tutte le misure sono espresse in mm . LED ilndicazioni sulla 
durata utile: L80/B10 con temerature ambiente (ta) 25°C. Durata utile misurata 50.000 h. I dati relativi al flusso luminoso e all’efficienza sono 
soggetti a una tolleranza del /-10% Min CRI Ra: >80  /  >90 . Le immagini di prodotto sono riportate a puro titolo di esempio e possono differire 
dall’originale . Ci riserviamo al facoltà di apportare modifiche dovute all’evoluzione tecnologia   Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-
Straße 73 · 50829  Köln · T  +49 221 59767-0 ·  F +49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 19-08.-24
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