
LIMBA
OPRAWA WISZĄCA

LIMBA - lampa wisząca do profesjonalnego

oświetlenia akcentującego w stylu vintage. 

Aluminiowy klosz jest standardowo kolorowy

na zewnątrz i biały wewnątrz, a tekstylny kabel

podkreśla wysokiej jakości wygląd. Dzięki temu

lampa LIMBA przyciąga wzrok. Indywidualne

kombinacje kolorów są dostępne na życzenie.

Idealne zastosowania
Ozdobny element przyciągający wzrok, dopełniający
wystrój sklepu Styl vintage łączy się z nowoczesną
technologią

Indywidualny styl
Wybór kolorów kabli i odcieni pozwala na stworzenie
własnego schematu kolorów: zaprojektuj własną
LIMBĘ za pomocą Generatora stylu).

Szeroki zakres diod LED
Duży wybór między profesjonalną technologią LED a 
żarówkami do gniazd E27

Wysoka jakość światła
Opalizujący akrylowy pierścień zapewniający
doskonałą kontrolę odblasków i efekt dalekiego
zasięgu

Szybka wymiana reflektora
Pięć kątów wiązki dla optymalnego oświetlenia
produktu



Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Alle Maße in mm · LED
Lebensdauerangaben: L80/B10 bei Umgebungstemperatur (ta) 25°C. Bemessungslebensdauer 50.000 h. Min CRI Ra: >80 / >90 ·
Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen · Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor ·
Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Straße 73 · 50829 Köln ·
T +49 221 59767-0 · F +49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023 – 11 - 27

Typ oprawy Oprawa wisząca

Zakres zastosowania Oświetlenie dekoracyjne

Zakres działania Sztywny

Mocowanie Szyna przewodząca 3P, konstrukcja, instalacja

Długość wahadła 1 500 mm, 3 000 mm 

Technologia oświetleniowa LED, LED IQ DALI, LED IQ BLE, E27

Kąt wiązki Spot, Medium Flood, Flood, Wide Flood, Very Wide Flood

Klasa strumienia świetlnego
LED 1500 lm - 5000 lm

Jasny kolor CRI 80
3100 K – Brilliant Colour, 

3200 K – Efficient White, 4000 K – Efficient Cool 

Jasny kolor CRI 90 2700 K – Brilliant Food, Meat, Meat + Fish 

Jasny kolor Food 2700 K - Genialna żywność, mięso, mięso + ryby

Jednostka zasilająca Zintegrowany sterownik

Jasny oprawy

RAL 9005 czarny głęboki

RAL 9016 biały beskidzki

Kolory specjalne na zamówienie

Powierzchnia Konstrukcja malowana proszkowo

Napięcie nominalne 220 - 240 V, 50/60 Hz

Waga ok. 4,4 kg

Znak testowy

OPRAWA WISZĄCA

LIMBA

www.oktalite.com/limba

Wszystkie dane techniczne oraz dane dotyczące ciężaru i wymiarów zostały starannie sporządzone. Pomyłki zastrzeżone. Wszystkie wymiary 
podano w mm · Dane dotyczące żywotności LED: L80/B10 w temperaturze otoczenia (ta) 25°C. Mierzona żywotność 50 000 h. Dane dotyczące 
strumienia świetlnego oraz wydajność podlegają tolerancji wynoszącej /- 10% Min CRI Ra: >80 / >90· Ilustracje produktów są przykładowe i 
mogą odbiegać od oryginału · Zastrzegamy sobie zmiany służące postępowi. · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Straße 73 · 50829 
Kolonia · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 19.08.2024
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