
LIMBA
LUMINARIAS DE SUSPENSIÓN

LIMBA - Lámpara colgante para iluminación de 

acento profesional en diseño vintage. La 

pantalla de aluminio es de color en el exterior y 

blanca en el interior de serie, y un cable textil

subraya su aspecto de alta calidad. Esto

convierte a LIMBA en un centro de atención

decorativo. Se pueden solicitar combinaciones

de colores individuales.

Aplicaciones ideales
Un punto de atracción decorativo para completar
el diseño de la tienda El aspecto vintage se combina
con la tecnología moderna

Estilo individual
La selección de colores de cables y tonos le permite
crear su propia combinación de colores: diseñe su
propio LIMBA con el generador de estilos).

Amplia gama de LED
Amplia selección entre tecnología LED profesional
y lámparas de filamento para casquillos E27

Alta calidad de luz
Anillo acrílico opalino para un control perfecto 
del deslumbramiento y un efecto de larga distancia

Cambio rápido del reflector
Cinco ángulos de haz para una iluminación óptima
del producto
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Lebensdauerangaben: L80/B10 bei Umgebungstemperatur (ta) 25°C. Bemessungslebensdauer 50.000 h. Min CRI Ra: >80 / >90 ·
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Tipo de luminaria Luminarias de suspensión

Ámbito de aplicación Iluminación decorativa

Campo de acción Rígido

Fijación Carril conductor 3P, estructura, instalación

Longitud del péndulo 1.500 mm, 3.000 mm 

Iluminación LED, LED IQ DALI, LED IQ BLE, E27

Ángulo de haz Spot, Medium Flood, Flood, Wide Flood, Very Wide Flood

LED Clase de flujo luminoso 1500 lm - 5000 lm

Color de la luz CRI 80 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K

Color de la luz CRI 90
3100 K – Brilliant Colour, 3200 K – Efficient

White, 4000 K – Efficient Cool 

Color claro Alimentos 2700 K – Brilliant Food, Meat, Meat + Fish 

Unidad de suministro Controlador integrado

Color de la luminaria

RAL 9005 negro intenso

RAL 9016 blanco tráfico

Colores especiales a petición

Superficie estructura recubierta de polvo

Tensión nominal 220 - 240 V, 50/60 Hz

Peso aprox. 4,4 kg

Marca de prueba

LUMINARIAS DE SUSPENSIÓN

LIMBA

www.oktalite.com/limba

Todos los datos técnicos, así como los valores de pesos y medidas, han sido sometidos a una cuidadosa comprobación. Salvo errores. Todas 
las medidas en mm · LED Especificaciones de la vida útil: L80/B10 a temperatura ambiente (ta) de 25 °C. Vida útil de funcionamiento 50.000 h. 
Min CRI Ra: >80 / >90· Las imagenes de los productos son orientativas y pueden diferir de la realidad · Nos reservamos el derecho de 
introducir modificaciones como consecuencia de los avances técnicos. ·  Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Straße 73 · 50829
Colonia · T +49 221 59767-0 · F +49 221 59767-40 · mail@oktalite.comm · www.oktalite.com · 19/08/2024
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